
ATU68
СТОМАНЕНО-
АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ



ОРЕХ

АНТРАЦИТ БЯЛ

ЗЛАТЕН ДЪБ

Серията врати ATU68 е отличен избор за еднофамилни къщи, съчетавайки иновативна 

технология с висок клас естетика. Стоманено-алуминиевата конструкция осигурява 

изключителна издръжливост, устойчивост на атмосферни условия и отлична топло- и 

звукоизолация. Серията включва седем внимателно проектирани модела, отговарящи на 

разнообразни стилови и функционални нужди.

Всеки модел се предлага в четири цветови варианта, както и в ексклузивната версия Blackline с 

модерен, елегантен завършек. Освен това вратите ATU68 се предлагат в различни размери, 

което позволява перфектно адаптиране към всеки архитектурен проект.

Изберете врати, които не само украсяват, но и защитават вашия дом – с поредицата ATU68 

надеждността среща дизайна..
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ATU68

НАЛИЧНИ МОДЕЛИ

BLACKLINE



Остъкляване, налично в моделите : 501, 504, 505, 511, 513, 514, 600, 521, 524, 525, 531, 533, 
534, 620, K1, K21, C501, C504, C509, C521, C524 и C529.

Троен стъклопакет: оборудван с топъл дистанционер, осигуряващ отлична топлоизолация.

Закалено стъкло (ESG): повишена устойчивост на механични повреди и безопасно счупване.

Налични цветове на остъкляване: ПРОЗРАЧЕН,МАТ, ГРАФИТЕНО СИВ, РЕФЛЕКСИВНО 

СИВ.

ATU68

ОСТЪКЛЕНИЕ

Реалният външен вид и ефектът на остъклението зависят от 

цветовата схема, интензивността на светлината и заобикалящата 

среда.

МАТ ГРАФИТЕНО СИВ РЕФЛЕКСИВНО СИВПРОЗРАЧЕН



дървена подложка под 

пантата

обшивка: поцинкована 

стоманена ламарина 0,5 мм + 

PVC фолио покритие

двусегментен праг 64 мм алуминий + 

ABS

дебелина на 

крилото: 68 мм

стоманена 

армировка по 

периметъра на 

крилото

2D панти – 3 броя

противовзломни щифтове – 

3 броя

скрита брава с 

език и три 

заключващи 

щифта

скрита брава с три 

заключващи щифта

симетрична алуминиева 

каса 70 mm, средна 

дебелина на стената на 

профила приблизително 

1.5 мм

симетрична алуминиева 

рамка с термично 

прекъсване, прахово 

боядисана + PVC фолио 

покритие

EPS изолация

ATU68

ДЕТАЙЛИ



ATU68

ЕКСПЛАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Топлопреминаване

ПЛЪТНА ВРАТА
Ud= 1,1 W/(m²·K)

ОСТЪКЛЕНА ВРАТА

Ud= 1,3 W/(m²·K)

Устойчивост на 
вятърно натоварване

Водоустойчивост

Въздухопроводимост

CLASS 3A

CLASS 4

ВРАТИ, ОТВАРЯЩИ 

СЕ НАВЪН

CLASS C2

Основни характеристики Технически показатели
Хармонизирана техническа 

спецификация

Устойчивост на вятърно натоварване Class C2

EN 14351-1+A2:2016-10

Водонепропускливост

NPD
Отваряне навътре

Klasa 3A
Отваряне навън

Въздухопропускливост Class 4

Топлопреминаване (U-стойност) при референтен размер (1230 мм × 
2180 мм)

Ud= 1,1 W/(m²·K)
Плътна врата

Ud= 1,3 W/(m²·K)
Остъклена врата

Свойства, свързани с радиация
Слънчев фактор (g-стойност)

NPD

Опасни вещества Не включва в състава си 

Устойчивост на удар Class 1
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ATU68

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ
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ATU68

РАЗМЕРИ
Вратите ATU68 се предлагат в седем размера.

По-долу са представени подробните размери, 

включително монтажния отвор, светлия отвор на касата 

и проходния отвор (в милиметри).

Вътрешният отвор на касата се отнася до вътрешните 

размери на касата, които определят размера на отвора 

на вратата.

Светлият отвор е наличното пространство за 

преминаване, намалено с дебелината на вратата и 

конструктивни елементи като панти или уплътнения.

Размер на вратата (мм) Размер на монтажен отвор (мм) Светъл отвор (мм) Framce clearance (mm)

Широчина Височина Широчина Wysokość Широчина Височина Широчина Височина

70 800 2050 910 2065 780 1980 810 1930

80 900 2000 930 2015 800 1930 890 2010

80 900 2070 930 2085 800 2000 910 1930

80 980 2080 1010 2095 880 2010 910 2000

90 1000 2000 1030 2015 900 1930 1010 2000

90 1000 2070 1030 2085 900 2000 810 2000

100 1100 2070 1130 2085 1000 2000 790 1980

SERIES

ATU68

височина на свободния проход



ATU68

ОБКОВ

Опционални обкови:

ATU68

БРАВА
Нашите врати са проектирани с мисъл за 

безопасността и функционалността.

Оборудвани с надеждни скрити брави, секретни 

патрони и допълнителна защита срещу взлом (по 

избор), те гарантират високо ниво на сигурност и 

удобство за потребителя. Техническите 

спецификации са посочени по-долу.

Брава: Скрита, с три шипа
Брой: 2

Патрон: Цилиндричен, доставя се с три ключа
Дължина на патрона: 45/55 мм
Разстояние между осите (Dormas): 72/50 мм
Розетка: Възможност за защита против взлом 

(доплаща се допълнително)

Дръжка от двете страниДръжка с топкаДръжка от двете страни

Вътрешна странаВъншна странаВътрешна странаВъншна странаВътрешна странаВъншна страна

Вътрешна странаВъншна странаВътрешна странаВъншна странаВътрешна странаВъншна страна

Квадратна дръжка от двете страни Квадратна дръжка тип топка Квадратна дръжка от двете страни



Вратите не са само въпрос на естетика, а преди всичко на издръжливост и сигурност. Затова използваме 

висококачествени панти, които осигуряват стабилност, плавна работа и устойчивост на опити за взлом. По-

долу са представени техническите параметри на използваните панти.

Брой панти: 3 броя.

Тип: Трисъставен, завинтван за лесен монтаж и надеждна работа

Размери: Диаметър 18 мм.

Противовзломни щифтове: 3 елемента, които увеличават устойчивостта срещу опити за взлом.

Регулиране: Двуизмерно (2D) – позволява настройка на натиска към уплътнението и странично 

позициониране, осигурявайки прецизно подравняване на вратата.

Защита срещу счупване на пантов 

щифт

ATU68

ПАНТИ



Предпазна плоча (Kick plate): налична за всички 

модели, показана при моделите 507, 502, 527 и 522.

ATU68

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ОПЦИИ

Допълнително оборудване: шпионка, електрическа насрещник със функция ден/нощ.

Разширения на касата: налични във варианти от 25 mm, 50 mm и 100 mm

Прагова лайсна: изработена от XPS материал, с височина 30 mm, осигуряваща 

издръжливост и отлична топлоизолация.



ATU68

ОПАКОВКА

Опаковане на врати: картон и стреч фолио, осигуряващи защита по време на 

транспортиране

Палетна доставка: 12–16 броя

Тегло на вратата: макс. 52 кг (в зависимост от размера и модела)

Тегло на палет (16 броя): от 650 кг до 880 кг

Размери на палета: 220 см x 120 см x 220 см

Капацитет на камион: 12 палета

Допълнителна опция: дропшипинг е наличен срещу 

допълнително заплащане

Ние се грижим за всеки етап от процеса на поръчка – от производството до 

доставката на вратите до клиента. Нашите стандарти за опаковане гарантират не 

само безопасност по време на транспортиране, но и поддържане на висока 

естетика и качество на продукта. Всеки детайл – от избора на материали до 

методите за обезопасяване – е внимателно обмислен, за да отговори на 

очакванията и на най-взискателните клиенти.


